	设备清单

	序号
	硬件名称
	数量（台/个）
	单价
	总价

	1
	自助机
	1
	
	

	2
	100寸显示屏
	2
	
	

	3
	显示屏移动支架
	1
	
	

	4
	套餐选项平板
	5
	
	

	5
	条码扫码球
	30
	
	

	6
	电脑拍照摄像头
	5
	
	

	7
	身份证读卡器
	4
	
	

	8
	高拍仪
	3
	
	

	9
	诊室台式电脑
	8
	
	

	10
	条码打印机
	3
	
	

	11
	数据刻录机
	1
	
	


详细参数：
1、自助机
	模块名称
	规格型号
	性能参数

	整机机箱
	机壳LKS定制
	大堂式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。外形：新颖美观、尊贵；材料：坚硬厚实，不易变形；内部结构：模块维护方式，维护简单方便；布线规范整齐；外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.5-3.0MM,金属冷轧钢喷塑机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。

	工业控制机
	信步SV1-H812C
	CPU：I5 4460，内存：4GB-DDR3-1600MHz内存,硬盘：SSD 256G,H81芯片组 ,12串10USB，2VGA，1个网口，3个SATA接口,内置AT或ATX电源：100V-240V/50Hz/60Hz自适应

	凭条打印模块
	LIEN M-T532
	RS-232接口、热敏打印、自动切纸（半切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测，打印宽度：80mm，纸卷直径：120mm。打印凭条

	身份证阅读器
	DKQ-A16D(DUQT))
	符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443（TypeB）标准；
经公安部信息安全认证并提供相应证书；
工作频率：13.56MHz
最大读卡距离不小于3CM
与卡片的通讯速率：106kbps

	开关电源
	新星CMG-H150D24G
	输出DC24V/6A-DC12V/5A

	32寸液晶屏
	T32HVN01.1
	分辨率：1920*1080
对比度：1000:1
支持颜色：≥16.7M，RGB
反应时间：≤18ms
亮度：≥250cd/平方米
使用寿命：≥30000小时

	电容32寸触摸屏
	PC320401
	输入方式 ：Finger or Cap. Stylus
精确度：Within 2.5mm each target & 10% Jitter limit on moving
分辨率 ：25ppi (Min.) 
玻璃穿透率：大于 85 %
玻璃雾度值：3% (Maximum)


2、100寸显示器一体机

	品名/型号
	100寸显示器一体机

	屏参数
	尺 寸
	100寸

	
	分辨率
	1920*1080及以上

	
	TFT 屏等级
	全新屏

	
	LED寿命/ LCD寿命
	150000小时/100000小时

	配置
	CPU
	I3及以上

	
	内存
	4G及以上

	
	硬盘
	120G固态及以上


显示屏移动支架

	品名/型号
	移动支架

	参数
	支持安排显示屏尺寸
	100寸及以上

	
	承重
	400斤以上

	
	显示屏安装高度
	支持可调节

	
	移动方式
	支持带滑轮移动和固定


套餐选项平板
	显示

	屏幕比例
	3:2

	屏幕类型
	LCD

	配置

	CPU类型
	骁龙888  同等级性能及以上

	端口

	音频接口
	USB Type-C

	USB接口
	Type-C

	连接

	连接方式
	Wi-Fi

	电源

	电池容量
	9000mAh及以上

	音效

	扬声器数量
	4个

	麦克风
	4个麦克风

	参数

	运行内存
	8GB及以上

	屏幕尺寸
	11.5英寸及以上

	CPU核心数
	八核及以上

	内存容量
	128GB及以上


条码扫码球

能支持扫条形码和方型码

电脑拍照摄像头

不低于200万像素，支持USB接口，摄像头需支持不低于90度旋转。
身份证读卡器

读卡速度不高于1.5秒，支持USB接口
8、高拍仪
扫描速度不高于2秒/张，扫描幅度不低于A4
9、诊室电脑

	品名/型号
	台式电脑

	参数
	CPU
	AMD 锐龙5 5600同等级性能及以上

	
	内存
	8G及以上

	
	硬盘
	500G及以上

	
	显示器
	尺寸：24寸及以上；分辨率：2K及以上


10、条码打印机

打印速度不低于180mm/s,需支持usb接口，支持热敏打印
11、数据刻录机
   能进行数据的快速读取和写入
